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Navržený rostlinný materiál:Legenda:

Navržený strom listnatý

Hranice úprav

Hranice parcel KN

2079 Číslo parcely KN

Označení navrženého druhu stromu2

Vedení sítí technické infrastruktury

Výškový systém: BpvSouřadný systém: JTSK

Měřítko:

Číslo výkresu: Číslo paré:

Autorizační razítko:

Formát:

Číslo zakázky:

Název akce:

Název výkresu:

Zpracovatel části PD:

DPS

Datum:

Stupeň:

Ing. Yvona LacinováHIP: 

03b

Kótováno v metrech

1:250

4xA4

 Ing. Karolína BečvářováZpracoval:

02/2023

email: info@atregia.cz
Vážného 10, 621 00 Brno

 Atregia s.r.o.Zpracovatel:

v obci Starovičky
Revitalizace zeleně na vybraných lokalitách

email: starovicky@starovicky.cz tel.: +420 519 414 035
Starovičky 43, 691 68 Starovičky

 Obec StarovičkyInvestor:

101/2023

Návrh řešení - lokalita "Zahrady II"

Vodovod 

Stávající ovocný strom

 - 30 ksSwida sanquinea31 - 

 - ptačí zob - 50 ksLigustrum vulgare25 - 

 - dřín obecný - 10 ksCornus mas22 - 

celkem 90 ks

KEŘE:

 - lípa velkolistá - 7 ksTilia platyphyllos21 - 

 - lípa srdčitá - 4 ksTilia cordata20 - 

 - dub zimní - 5 ksQuercus petraea19 - 

 - dub cer - 9 ksQuercus cerris17 - 

 - jeřáb břek - 6 ksorbus torminalisS16 - 

 - jeřáb oskeruše - 2 ksSorbus domestica15 - 

 'Plena' - třešeň ptačí - 4 ksPrunus avium13 - 

 - habr obecný - 12 ksCarpinus betulus6 - 

 - javor babyka - 16 ksAcer campestre1 - 

celkem 65 ks

STROMY:

Stávající travnaté plochy

podle požadavků správců inženýrských sítí!
zejména výkopových je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Při pracích v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně 
Před započetím prací je nutno vytyčit všechny IS příslušnými správci sítí, včetně přípojek přímo na staveništi a provést jejich ochranu. Při veškerých zemních pracích,  
Poznámka:

33/5 Označení navrženého druhu keře/ počet kusů

Navržené skupiny keřů

Oplocení proti okusu kolem výsadeb keřů
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